SOLAX X3-HYBRID G4

TROJFAZOWY

X3-HYBRID-6.0-0 X3-HYBRID-10.0-0 X3-HYBRID-15.0-D
X3 = HYB R I D G4 X3-HYBRID-G.0-M X3-HYBRID-10.0-M X3-HYBRID-5.0-M

D: do uzytku bez skrzynki Matebox WEJSCIE DC
M: do uzytku ze skrzynka Matebox Maks. moc wejsciowa ogniwa PV [Wp] 10 000 15 000 18 000
) Maks. napiecie wejsciowe PV [V] 1000 1000 1000
TROJFAZOWY Maks. napiecie rozruchowe [V] 200 200 200
FALOWN”‘( HYBRYDOWY Nominalne napiecie wejsciowe [V] 640 640 640
Zakres napiecia MPP [V] 180~950 180~950 180~950
5' 0~15 kW Liczba trackerow MPP/tarcuchy na tracker MPP 2(1/1) 2(2/1) 2(2/1)
Maks. prad wejsciowy (wejscie A/wejscie B) [A] 16/16 13x2/16 13x2/16
Maks. prad zwarciowy (wejscie A/wejécie B) [Al 20/20 15x2/20 15x2/20
Cechy WEJSCIE | WYJSCIE AC
° c— Inteligentne rozwigzania Nominalna moc wyjéciowa AC [W] 6000 10 000 15000
Czas przetaczania <10 ms Maks. wyjsciowa moc pozorna AC [VA] 6600 11000 15000
Wysoka sprawnosé Szybka konfiguracja za pomoca dysku U Maks. prad wyjsciowy AC (Al 97 161 241
« Przewymiarowanie uktadu PV 150% i przeciazenie Kompatybilny 4 akumulatérémi litowymi i kwasovwo—vov‘loww'ov‘vymi Maks, wejiciowa moc sozorma AC VA 12 000 20000 20 000
wyjscia 110% Kompatybilny z przektadnikiem pradowym, odbiorniki reaguja Maks. prad wejsciomy AC (Al 03 20 w0
« Maksymalne przeciagzenie wyjscia 150% w czasie 0,3 s : : :
- Wyzsza sprawnos¢ tadowania i roztadowywania Inteligentne zarzadzanie odbiornikami (np. pompa ciepta) Nominalne napigcie AC [V] 415/240, 400/250. 580/220
do 975% Funkcja réwnolegtej pracy w trybach on- i off-grid, do 150 kW Nominalna czestotliwos¢ sieci [Hz] 50/60
+ Wbudowana funkcja $ledzenia cienia 5 trybow pracy, 2 okresy tadowania Wspotczynnik przesuniecia fazowego mocy Wyprzedzenie 0,8 ~ opdznienie 0,8
Obstuga VPP, ustuga pomocnicza na rynku energetycznym THDI (moc znamionowa) [%] <3
Oszczednosé Nierébwnowaga mocy wyjsciowej obwodu trojfazowego DANE AKUMULATORA
+ Maksymalny prad wejsciowy 16 A DC, obstuga paneli nieprzekraczajaca 50% wzgledem nominalnej mocy wyjsciowej
stonecznych o duzej mocy T — Typ akumulatora Akumulator litowo-jonowy/akumulator kwasowo-otowiowy (w fazie rozwoju)
« Magazynowanie nadwyzki energii z instalacji PV Zakres napiecia akumulatora [V] 180~650
w akumulatorze Bezpieczenstwo Maks. ciggty prad tadowania/roztadowania [A] 30
« Niskie napiecie rozruchowe wydtuza czas pracy falownika « Stopien ochrony IP65 WI(SSI!EUEL';ST((?;E;AG)RID LUB ZASILANIE REZERWOWE)
* Mniejsza utrata energii miedzy akumulatorem a falownikiem * Zintegrowane zabezpieczenie SPD Nominalna moc wyjsciowa (W] 6000 10 000 15 000
Szczytowa moc pozorna [VA] 9000, 60 s 15000, 60 s 16 500, 60 s
Maks. prad ciggty [A] 87 14,5 218
Napiecie nominalne [V]; czestotliwosé [Hz] 400/230; 50/60
I I Czas przetgczania [ms] <10
P ROJ E KT ROZW AZA N A : Praca réwnolegta TAK
DANE UKLADU
Maks. sprawnosc [%] 98,0
Sprawnos¢ europejska [%] 97,7
. Sprawncséc fadowania roztadowywan a akumulatora [%] *1 98,5/97.5
- Pobdr mocy w stanie gotowosci [W] w nocy <5
X3-Hybrid G4 Licznik Solax/ Stopien ochrony P65
przekiadnik pradowy Zakres temperatury podczas pracy [°C] -35~60 (obnizanie parametrow znamionowych powyzej +45°C)
Maks. robocza wysokos¢ n.p.m. [m] <3000
Wilgotnos¢ wzgledna (%] 0~100
: Typowa emisja hatasu [dB] <35 <35 <45
% ] Temperatura podczas przechowywania [°C] -40~+70
BAT Odbiomiki : Wymiary (szer. X wys. x gt.) [mm] 503 x 503 x 199
w obwodzie : Masa netto [kgl 30

Odbiorniki ogolne

rezerwowym

dzenie \aturane chiodzenie Naturalne ch-odzenie Nat.ral~e chto:

Metoda chtodzenia

e Irteligenine chiodzenie  Intelige~tne c

Przektadnik pradowy/licznik (opcjonalnie)/RS485 do zewnetrznego sterowania/

Interfejsy komunikacyjne Pocket WiFi (opcjonalnie: Pocket LAN/4G)/DRM/aktualizacja przez USB/NTC (opcjonalnie)

NORMY
Bezpieczenstwo EN/IEC62109-1/-2
EMC EN61000-6-1/2/3/4;EN61000-3-2/3/11/12
Certyfikacja VDE4105 /G99 /G98/AS4777/EN50549/ CEI 0-21 /IEC61727/PEA/MEA/NRS-097-2-1/RD1699/TOR
*1: potaczenie miedzy instalacjg PV a akumulatorem — maks. sprawnos¢ 98,5%, V2.1. Informacje mogg ulec zmianie bez powiadomienia. 650.00010.00

potaczenie miedzy akumulatorem a obwodem AC — maks. sprawnosc¢ 97,5%.



